
光ショートリンク用光伝送モジュール（スミリンク）

送信モジュール DF-1810/T

受信モジュール DF-1810/R

870nm

DC～4Mbps

JIS F05

接着型 CF-1001H、CF-1501H

圧着型 CF-1071、CF-1571

11dB

-20～+75℃

金属缶

送信モジュール DF-1710/T※6

受信モジュール DF-1710/R

770nm

DC～20Ｍbps DC～10Ｍbps DC～10Ｍbps

200/230(HG-20/08) APF（POF) 200/230(HC-20/07）

JIS Ｆ05

接着型 － CF-1001Ｈ、CF-1501Ｈ

圧着型 － CF-1071、CF-1571

7dB 10dB ４ｄB 12dB 10dB

500m※5 1000m 200m 40m 1000m

-40～+85℃

-40～+85℃

※1　代表的数値であり、伝送信号デューティー比等の使用条件により異なる仕様になることがあります。

※2　適用光コネクタには工場加工の接着型と現地加工に優れた圧着型があります。

　　　また嵌合方法も爪によるレバーロック型と摩擦力によるフリクションロック型があります。

　　　なお、圧着式光コネクタの組み立てにはCAK-0057-EXが必要です。

　　　詳細は当社営業へ技術資料/仕様書をご照会ください。

※3　数値は代表的仕様値であり、伝送速度、保存・動作温度等の条件により異なる仕様になる場合があります。

※4　詳細は当社営業へ技術資料/仕様書をご照会ください。

※5　SI型H-ＰCF(HC-20/07)を使用した場合は最大伝送距離は200mです。

※6　600nm帯のAPF(プラスチック光ファイバ）用:DF-1701/Ｔも取り揃えております。

DF-2710

770nm

汎用タイプ（樹脂モールドパッケージ）

最大伝送距離※4

CF-2071

CF-2001、CF-2071H

品番 DF-2910

-40～+85℃

-40～+85℃

樹脂モールド

TTLインターフェース、+5V単一電源備考

最大伝送距離※4

Ｆ07

200/230(HC-20/07）

DC～6Ｍbps

650nm

DF-2711

動作温度

パッケージ

ダイナミックレンジ※3

保存温度

適用ファイバ

適用光コネクタ※2

ピーク発光波長

伝送速度(NRZ)※1

セラミック

TTLインターフェース、+5V単一電源

品番

高信頼性タイプ（金属缶/セラミックパッケージ）

パッケージ

備考

F07

CF-2001H、CF-2071H

CF-2071

10dB

1000m

-40～+85℃

-40～+85℃

適用光コネクタ※2

ダイナミックレンジ※3

保存温度

動作温度

伝送速度(NRZ)※1 DC～10Mbps

適用ファイバ 200/230(HC-20/07)

DF-2310 DF-2810

ピーク発光波長 770nm


