
●産業用イーサネットケーブル

CC-Link IE Controlネットワークは、物理層及びデータリンク層にIEEE802.3 1000BASE-SXの

技術を使用した、Ethernetベースのループトポロジーのネットワークです。

標準ケーブルは、CC-Link IE コントロールネットワークのシステム試験に合格した、CC-Link協会

の推奨光ケーブルです。また、柔軟でかつ側圧、衝撃に強く、耐摩耗性に優れた高強度タイプ

（準拠品）もラインナップしています。 

CCNC-IEC

■ケーブルの特長

■標準タイプ断面図

■光コネクタ仕様

■高強度タイプ断面図

CCNC-IEC／AW（標準タイプ：推奨品）
●CC-Link IE コントロールネットワークのシステム試験に合格した、CC-Link協会
　の推奨光ケーブルです。機器内及び機器間配線に使用できます。

CCNC-IEC／HSB（高強度タイプ：準拠品）
●柔軟でかつ側圧、衝撃に強く、耐摩耗性に優れた高強度タイプの製品です。
　機器間配線や幹線など、ケーブル保護ができない環境に最適です。
●RoHS指令対応

■ケーブルの仕様

型　番

光ファイバ種別

準拠規格

CCNC-IEC／AW

標準タイプ 高強度タイプ

橙

2.0×4.5

11

30

15

CCNC-IEC／HSB

黄※

6.5

31

104

52
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1000BASE-SX対応マルチモードGI型光ファイバ

50／125

－20℃～60℃

0.9

2.0

ファイバ線心被覆外径

コード被覆外径

シース色

仕上外径

概算質量

使用温度範囲

ファイバサイズ

（コア／クラッド）

許容曲げ半径
布設中

固定配線時

（mm）

（mm）

（mm）

（mm）

（μm）

（kg／km）

ファイバー

アクリレートコーティング

ハードエラストマタイトバッファ

補強繊維

エラストマ被覆

介在物

補強繊維

リップコード

ポリウレタンシース
ビニルシース

補強繊維

ハードエラストマタイトバッファ

アクリレートコーティング

ファイバ

コード型（太径）

（注意）配線に際しての諸注意事項は、CC-Link協会ホームページから「CC-Link IE コントローラネットワーク敷設マニュアル」をご参照ください。

※屋外配線には、シース色黒を推奨します。

コネクタ種類

準拠規格

接続損失

反射減衰量

研磨方式

Duplex LC Connector（LCF）

IEC 61754

0.3dB以下

20dB以上

PC研磨

仕　様

CC-Link-IE Control用ケーブル


